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gratuito

ANCAMOS NLOO
Datalogger GPRS IP68 autonomo

El Nemos N200 es un dispositivo de adquisicién de datos
con comunicacion GPRS concebido, especificamente, para
su instalacion en arquetas y entornos con alto grado de
humedad (grado de proteccion IP68). Cuenta con cuatro
entradas digitales que pueden ser empleadas tanto para la
lectura de caudalimetros como para alarmas de propdsito
general. Dispone, igualmente, de dos entradas analdgicas
configurables en modo tensién o bucle de corriente
4/20mA. Para la alimentacién de las sondas analdgicas se
han previsto dos salidas de tensiéon capaces de
proporcionar entre 5y 24v, permitiendo, asi, tanto el uso
de sondas industriales estdandar como sondas de bajo
consumo. Opcionalmente, se puede dotar al equipo de una
o dos sondas de presién integradas.

Gracias a su bajo consumo y a las pilas de litio de alta
capacidad integradas, se obtiene una autonomia de 10
afios en operacion estandar (registro de caudal cada 5m y
transmision diaria).

Se ha prestado especial atencidn tanto a la sencillez en la
instalacion como a la simplicidad de diagndstico del
sistema. De este modo, los parametros mas importantes de
estado del equipo se pueden visualizar facilmente a través
de los LED de estado que indican la intensidad de campo
GSM vy los posibles errores detectados, todo ello, sin
necesidad de ningln equipamiento especial. El cambio de
pilas y tarjeta SIM es facilmente realizable por el usuario sin
comprometer la estanqueidad del equipo.

Todas estas caracteristicas hacen del Nemos N200 un
dispositivo particularmente adecuado para aplicaciones de
sectorizacion de redes y telelectura de contadores en redes
de suministro de agua.

Caracteristicas

e 4 entradas digitales para caudalimetros.

e 2 entradas analdgicas configurables en modo tension o bucle
4/20mA.

e 2 salidas de tension en rango 5 a 24v para alimentacion de sondas
analogicas.

e Opcionalmente 1 0 2 sondas de presion integradas.

e Proteccion IP68 (2m 100 dias).

¢ Descarga de historicos por GSM o GPRS.

e Profundidad del histérico mayor de 40.000 registros.

¢ Reloj en tiempo real de alta precision (5 seg / mes) y funcion de
sincronizacion automatica por NTP.

e Autonomia tipica de 10 aios (registrando caudal cada 5my
transmitiendo una vez al dia).

e Facil configuracion mediante software de configuracion bajo
Windows® , tanto local como remotamente mediante llamada de
datos GSM.

e Aplicacion gratuita para recepcion de alarmas y descarga de
historicos (Zeus).

e Actualizacion remota de firmware.

e 5aiios de garantia.

Aplicaciones

e Sectorizacion de redes.

e Telelectura de contadores.

e Aliviaderos de aguas residuales.
¢ Control de depdsitos.
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Especificaciones Técnicas

GENERALES SALIDAS DE TENSION
AlIMENtACION ...cveeeeeeririirce e Pack pilas de Litio de 7,2v 14AH L\ (1T 1= (SR 2

0 28AH (Nemos N201) RANZO ....ovrrreririre st 5a24v
Grado IP.....coveeverirereree s P68 a 2 metros durante 100 dias Precision .......ccoceveeevnesenensseseneseesesessseas 1%
Temperatura de operacion..........ccceeveeenene. -20°C a +75°C Corriente MAXiMa ......cceeeveerereerererenressenenns 40mA
MOdem GSM ... Cinterion BGS2, cuatribanda
Reloj en tiemporeal ........ccccocevviirciienenne Alta precision +2ppm SONDAS DE PRESléN

sincronizacion automatica NTP

NUMEIO ettt 102
RANGO ..ot 0-10bar

ENTRADAS DIGITALES PIECISION wevrvverereesssessssssssssesssssesssssnssssanes 1,5%
N 1T T (o 4, todas pueden emplearse para

lectura de caudalimetros AUTONOMiA
Frecuencia de muestreo ..........ccceeeeeerieninnns 64Hz/256 Hz. Condiciones de test: Temperatura 20°C, RSSI: -93dBm,

3 Pack de pilas 7.2v/ 14AH, descarga en servidor Zeus via GPRS.
ENTRADAS ANALOGICAS _ L L .
. Seiales Frecuenciaregistro  Frecuenciaenvio  Autonomia

Nimero 2
Reso_"f'fm" .- 16 bits 1caudal 5 minutos 24 horas 10 anos
PrECISION ..cveevreeeeere e nreene 0.1%
RANGO ...t 0-10vo 4/20mA . ~
Impedancia ... Modo tension 2MQ 1 cauda.l’ 5 minutos 24 horas 5 afios

modo corriente 125Q y 1 presion

Cadigo de pedido:

Plataforma Zeus para visualizacion de datos gratuita

N2XX

0 - Sin sondas de presion
1 - Una sonda de presion
2 - Dos sondas de presion

0 - Pack 7,2v/14AH
1-Pack 7,2v/28AH

Ejemplo: ®
N201 -> sin sondas de presion,
pack de baterias 7,2V/28AH

De poco sirve registrar datos si no se dispone de un modo
sencillo y eficaz de visualizarlos. Es por eso que le ofrecemos,
sin coste alguno, el servicio Zeus Web, un portal web de
supervision que permite acceder comodamente a las lecturas
de los Nemos N200 desde cualquier dispositivo con conexion
a internet, sea este el ordenador de su oficina, su tablet o su
smartphone.

Caracteristicas:

* Visualizacion de los histdricos descargados mediante tablas
y graficas.

* Sindpticos con lectura en tiempo real del estado de las
entradas/salidas que usted puede crear y editar con nuestro
software gratuito Zeus Synoptic Builder.

* Visualizacion y gestion de alarmas.

* Compatible con todos los navegadores web sin necesidad de
usar plugins, ni instalar elemento adicional alguno.

* Envio de comandos a los equipos por GPRS.

-’ -

¢Por qué no lleva antena integrada?

Porque no es la mejor solucion. La mejor solucion para obtener una buena recepcion de
sefial GSM en la arqueta consiste en instalar la antena en el lugar adecuado; esto se
traduce, esencialmente, en "tan cerca como sea posible del nivel de la calle". Integrar la
antena en el propio datalogger supone que, forzosamente, quedara en una posicion subdpti-
ma y por tanto sera necesario integrar una antena de alta ganancia, compleja y voluminosa.
Todo esto comprometeria los costes del producto sin ofrecer ventaja técnica alguna.
Nosotros hemos optado por disefiar una antena externa, de perfil bajo, facil de instalaren la

posicion mas conveniente.

La antena “Excalibur” ha sido diseiiada con estas premisas, permitiendo su instalacion justo
debajo de la tapa de entrada al recinto y con la necesaria flexibilidad para seguir el perfil de

la pared, tanto si esta es recta como curva.

Aviso Importante: Microcom Sistemas
Modulares S.L. (Microcom) se reserva el

C/Gorostiaga, 53 20305 IRUN

GU | PUZCOA - ESPANA derecho a modificaciones sobrle el producto
. descrito  sin  comunicacién  alguna.

www.microcom.es Microcom aconseja a sus clientes verificar

902 82 06 84 / 943 63 97 24 que esta informacion describe el producto

actual antes de realizar cualquier pedido.



